» USMetrix“PEX - Ztaczki zaprasowywane

- prosty i szybki montaz, - przezroczysty pierscien umozliwiajacy

- doktadne potaczenie ztaczka-rura, kontrole gtebokosci osadzenia rury

- wysoka wytrzymatos¢ potaczen, w ksztattce,

- podwojny oring podwyzsza odpornos¢ - pofaczenie zabezpieczone jest przed

na obcigzenia statyczne i dynamiczne powstawaniem ogniwa korozyjnego

poprzez plastikowy pierscien
przezroczysty oddzielajacy miejsce styku
warstwy aluminiowej rury od ztaczki
mosigznej.

kotnierz z tworzywa sztucznego

pierscien zaciskowy oring korpus mosieiny niklowany

oring

¢ Dane techniczne

Parametry techniczne

Grubo$¢ warstwy aluminium 0,22mm-&16; 0,30mm-§20

Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,025 mm/mK
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,41 mm/mK
Chropowatos¢ 0,005 mm
Dyfuzyjnos¢ tlenu 0
Temperatura pracy (robocza) od 2°C do 95°C

Cinienie pracy (robocze) 10 bar (60°C) - 6 bar (95°C)

Parametry techniczne - ztaczki skrecane

Materiat korpusu i nakretki ztaczki chromowany mosigdz

Temperatura pracy (robocza) od 2°C do 95°C

Max. ci$nienie robocze 10 bar

Parametry techniczne - ztaczki zaprasowywane

Materiat korpusu i nakretki ztaczki chromowany mosigdz

Materiat pierscienia stal nierdzewna
Temperatura pracy (robocza) od 2°C do 95°C
Max. ci$nienie robocze 10 bar

Parametry techniczne - uszczelki

Materiat uszczelki EPDM kauczuk etyleno-propylenowy EPDM

Kolor czarny

Instalacja nie powinna pracowac w temperaturze ponizej 0°C.
Firma GSP Group Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych.
Firma GSP Group Sp.z0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate w druku.

S Metrix

Rury i ksztaitki (PVC) do instalacji wody
zimnej, (CPVC) do instalacji wody
goracej, (PVC, CPVC) do instalacji
klimatyzowanych oraz przemystowych
mediéw chemicznych.

Rury i ksztaitki z PP-R (polipropylen)
do instalacji wody goracejizimnej.

Rury z PE (polietylen) oraz ksztaitki z PP
(polipropylen) do instalacji zimnej wody.

S MetrixQC

System szybkoztaczek i rozdzielaczy.

Aktualne atetsty i aprobaty do pobrania na naszej stronie internetowej
www.usmetrix.com
Firma GSP Group Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci
za btedy w druku
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»
Instalacje skrecane i zaprasowywane do wody zimnej, @

cieptej, CO oraz ogrzewania podiogowego

* Odpornosc¢ na wysokie temperatury
* Wysoka elastycznos¢
* Odpornosc¢ na osadzanie sie kamienia

www.usmetrix.pl

* USMetrix"PEX - Opis

System USMetrixPex” to nowoczesny
system instalacyjny do rozprowadzania wody
pitnej, wody uzytkowej oraz centralnego

ogrzewania. W skfad systemu wchodzi: rura
wielowarstwowa oraz komplet zfaczy
skrecanych i zaprasowywanych.

* USMetrix°PEX - Zalety systemu

- odpornos¢ na niskie i wysokie
temperatury,

- wysoka gtadko$¢ rur, wspétczynnik
chrapowatosci wynosi 0,005 mm,

- odpornos¢ na odkfadanie sig kamienia,

- wysoka odpornos¢ na uderzenia, pgknigcia
naprezeniowe oraz sity rozciagajace,

- maly cigzar,

* Zalety rur USMetrix*PEX

Rury typu Pe-X,/AL/PE-HD wykonane
sa z trzech polaczonych ze soba warstw.
Rdzen warstwy aluminiowej stanowiacy
bariereg antydyfuzyjna, potaczony jest dwoma
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- facza w sobie zalety tworzywa sztucznego
i metalu,

- charakteryzujg sig¢ wysoka plastycznoscia,
co umozliwia ich swobodne wyginanie,
przy jednoczesnym zachowaniu ksztattu,

- fatwos¢ profilowania rury pozwalajaca
na omijanie elementéw konstrukcyjnych
budynku bez uzycia ksztaltek,

- brak przenoszenia drgan oraz amortyzacja
uderzen hydraulicznych,

- wysoka elastyczno$¢, ktora pozwala
wykonac instalacje w systemie
rozdzielaczowym,

- zdolnos¢ samokompensacji wydtuzen
cieplnych,

- najwyzsza sposréd tworzyw sztucznych
Zywotnos¢ instalacji.

warstwami kleju (warstwa wewnetrzna -
polietylen sieciowy, (warstwa zewnetrzna
polietylen o wysokiej gestosci).

aluminium

HDPE

- zapewniaja diugotrwata wytrzymatos¢ na
dziatanie wysokiej temperatury i ci$nienia,

- posiadaja bariere antydyfuzyjna, ktora
stanowi warstwa aluminium, co zabez-
piecza instalacje przed przenikaniem tlenu
do jej wnetrza,

- minimalna rozszerzalnos¢ cieplna
usprawnia i upraszcza montaz instalacji.

* USMetrix°PEX - Ztaczki skrecane

- szybki i prosty montaz bez uzycia specja-
listycznych narzedzi,

- wysoka wytrzymatos¢ potaczen,

- zlaczki moga by¢ stosowane wielokrotnie,

pierscien przeciety

nakretka zaciskajqca

orin,
pierscien ‘
\. oring korpus mosiginy niklowany
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- podktadka w gniezdzie ksztattki zabez-
piecza przed powstawaniem ogniwa
korozyjnego,

- podwdjny oring podwyzsza odpornos¢
na obciazenia statyczne i dynamiczne.

podkladka




* Instalacja skrecana - skrécona instrukcja montazu’

Rurg nalezy cia¢ prostopadle do jej osi
przy pomocy specjalnych nozyc.

Na obcigty koniec rury wsuna¢ na-
kretke i pierscien zaciskowy. Kalibra-
torem nalezy powigkszy¢ $rednice rury
tak by przygotowana koncéwka podczas
osadzania na ksztattce nie uszkodzita
oringéw.

Nastepnie na tak przygotowang rure
natozy¢ ksztattke. Rure nalezy docisna¢
do dna ksztattki.

Dosuna¢ pierscien w miejsce osadzonej
rury. Kluczem pfaskim przytrzymac
korpus ksztaftki, a drugim dokreci¢
nakretke.

Dokrecenie nakretki powoduje zaci-
$nigcie pierscienia na rurze i uszczel-
nienie potaczenia.

* Giecie przy uzyciu sprezyny
Minimalny promien giecia (przy uzyciu sprezyny) - 5 x $rednica rury.

*Firma GSP Group Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne zaprojektowanie
iza bledne wykonanie instalacji.

* Instalacja zaprasowywana - Skrécona instrukcja montazu’

Rure nalezy cia¢ prostopadle do jej osi
przy pomocy specjalnych nozyc.

Kalibrowanie ma na celu tak przygo-
towa¢ koncéwke rury by osadzenie jej
w gniezdzie ksztaltki bylo swobodne
inie uszkodzito oringow.

tagodnym ruchem osadzi¢ rure w
ksztattce. Prawidlowe umieszczenie
rury w gniezdzie jest widoczne przez
pierécien wykonany z tworzywa sztu-
cznego.

Przygotowane potaczenie umiesci¢
w zaciskarce, tak by pierscien z two-
rzywa sztucznego dolegat do bocznej
powierzchni zaciskarki.

UWAGA! Nalezy uzywac zaciskarek
REMS z systemem szczek U.

Zacisna¢ potaczenie.

Prawidiowo zaprasowane potaczenie
daje mozliwos$¢ korekty ustawienia
ksztattki wzgledem osi rury.

*Firma GSP Group Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne zaprojektowanie i za biedne
wykonanie instalacji.

* Ogrzewanie podiogowe

Ogrzewanie podfogowe jest idealnym rozwigzanie spotyka si¢ coraz czestszym
rozwigzaniem dla oséb posiadajacych domy zainteresowaniem. Dzigki braku silnej
jednorodzinne lub wielorodzinne. Sposéb ten cyrkulacji powietrza, jaka ma miejsce pod-
uzyskat bardzo duza akceptacje mieszkancow czas tradycyjnego ogrzewania (ogrzewanie
Europy Zachodniej, gdzie ogrzewanie grzejnikowe), ogrzewanie podtogowe zape-
podtogowe jest niemal standardem i mozna je whia stata temperature w mieszkaniu.

znalez¢ w prawie kazdym domu. W Polsce to

ogrzewanie grzejnikowa ogrzewanie podiogowe

A 25m 250°C A 2,5m 21,0°C
20m 23,5°C 2,0m 205°C
1,5m 22,0°C 1,5m 20,0°C
1,0m 20,5°C 1,0m 20,5°C
0,5m 19,8°C 0,5m 21,0°C
podioga/// /.77 / podloga /" ///

* Przyktadowe usytuowanie rur w warstwach podtogowych

A) Wylewka betonowa, E) Rura USMetrix®PEX
B) Wylewka poziomujaca, F) Ptyta grzewcza

C) Warstwa izolujaca - styropian, G) Klej do ptytek

D) Folia polietylenowa z podziatka H) Plytki podtogowe

* Przykiadowe utozenia rur ogrzewania podtogowego

Vo
Ulozenie spiralne

Utozenie spiralne Utozenie w wezownice Z mniejszym rozstawem
rur w strefie bocznej

¢ Skrécona instrukcja projektowania ogrzewania podiogowego*

Wylewka na ktérej bedzie ktadziona
instalacja powinna by¢ sucha oraz wypo-
ziomowana tak, aby na jej powierzchni
nie znajdowaly sig¢ nieréwnosci oraz
ostre krawedzie.

Na brzegach $ciany umiesci¢ tasme
izolujaca (do mocowania tasmy mozna
uzy¢ spinacz tapicerski).

Na cafa powierzchnie podtogi roztozy¢
mate styropianowa, nastepnie umiescic¢
na niej folig, ktéra mocujemy do tasmy
brzegowej.

Podtaczy¢ rure doptywowa do rozdzie-
lacza. Przy uktadaniu nalezy pamigtac¢
o przestrzeganiu minimalnego promie-
nia zgiecia oraz odstgpach miedzy
rurami (15, 20, 25 cm). Tak utozong
instalacje przytwierdzamy do podfoza za
pomocy klipséw mocujacych w odste-
pach 50 cm.

Przed zabetonowaniem nalezy wykona¢
probe szczelnosci. Wylewke betonowa
ktadziemy na instalacje wypetniona woda
(pod cisnieniem).

WAZNE INFORMACJE (1 |

* Montaz systemu nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej 2°C.

* Przewody montowane w $cianach lub podfogach nalezy prowadzi¢ w otulinach
izolacyjnych lub rufach.

* Przy przejsciu przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne.

* Przy przeprowadzaniu rur przez przegrody lub otwory konstrukcyjne nie mozna dopusci¢
do uszkodzenia warstwy zewnetrznej rury.

* Rury ogrzewania podiogowego powinny by¢ umieszczone w wylewce na gtebokosci od
powierzchni goérnej nie mniejszej niz 4,5 cm (w przypadku gdy odlegtos¢ jest mniejsza
nalezy potozyc¢ siatke zbrojeniowa).

ostonowych (nie dotyczy ogrzewania podtogowego).

* Ztaczki nie powinny mie¢ bezposredniego kontaktu z zaprawa murarska, w razie potrzeby
umieszczenia.

* Nie nalezy betonowac ztaczek w podtogach oraz stropach, ze wzgledu na mozliwos¢
wystepowania duzych sit nacisku, co w rezultacie moze doprowadzi¢ do awarii instalacji.

* Ztaczki w $cianie nalezy ja zabezpieczy¢ folia, otuling termoizolacyjng.

* Przy rozstawie rur MRAI6 co 15 cm, zuzycie rury wynosi ok. 7mb / m” powierzchni.

* Do uszczelnienia pofaczen nalezy stosowac tylko i wytacznie tasme teflonowa.

Do uszczelniania nie nalezy stosowac pakut.

*Firma GSP Group Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne zaprojektowanie i za
btedne wykonanie instalacji.



